








SIDA

8 (8)
ART NR

508920
DATUM

2020-12-08 UTTAG I LÅDA

SAFETY DIRECTIONS
See local directions concerning the electrical installation.

SÄKERHETSANVISNING EL! 
Armaturer ska installeras av behörig elektriker. Belysning med 

uttag 230 Volt ska anslutas över en jordfelsbrytare med högst 

30 mA märkutlösningsström. Se även starkströmsföreskrifter för 

uttag i badrum/duschrum när det gäller placering av 

armaturens uttag.

Område 0: Kräver minst IPX7

Område 1: Kräver minst IPX4

Område 2: Kräver minst IPX4

Oklassat område: Får 230V uttag kopplat 

till jordfelsbrytare placeras. 

Badkar alt. dusch med kar. Dusch utan kar.

Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida: www.vedum.se

More dimensions, facts, assembly instructions and maintenance instructions as PDF on our website: www.vedum.se

230V UTTAG I  LÅDA

Som tillval kan underskåp till Zone levereras med ett monterat 230V uttag i lådan.  

Uttaget är placerat till höger i lådan och levereras med sladd och stickpropp. Uttaget 

ansluts till vägguttag som placeras bakom underskåpet. Se placering nedan i grå-

markerat område. 230V-uttag ska placeras i oklassat område och föregås av  

jordfelsbrytare. 

F ITTED 230V SOCKET

As an option, the Zone cabinet can be  

delivered with a fitted 230V socket. The  

outlet is located to the right of the drawer 

and comes with a cord and plug. The outlet 

is plugged into the wall outlet located  

behind the cabinet. See location below in 

gray area. See local directions concerning 

the electrical installation.  
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Samtliga mått är angivna i mm. All dimensions are given in mm.

 

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.

             spacing floor to joist in wall and drill holes for rail N.

Note 2: utgång avlopp i vägg max 550 mm över golv.

             output drain in wall max 550 mm above the floor.

��
��

��

��
��

��
��

���
1
�R

�W�
H �

���

��
��

��
��

��
��

��

��

��
��

��

��
��

��

��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

���
1
�R

�W�
H �

���

��
��

��
��

���
1
�R

�W �
H�

���

�� �� ��
�� �� ��

�� �� ��
�� �� ��

��
��

��
���
1
�R

�W�
H�

���

��
��

��

��
��

��

��
��

��

��

��

���
���

���
���

���
���

����

Avlopp/Drain

Avlopp/Drain
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Grayed area=suitable area for wall socket
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ZONE

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.

             spacing floor to joist in wall and drill holes for rail N.

Note 2: Höjden för montering av väggskena ska vara -50 mm från stommens överkant.

            The height of the installation of the wall rail should be -50 mm from the top of the frame.

Note 3: utgång avlopp i vägg max 550 mm över golv.

             output drain in wall max 550 mm above the floor.

2
9

8

1
8

4
8

 N
o

te
 1

1
8

9
8

5
0

5

1
7

0

5

5

5

8
0

6

2
0

6

1
7

0

8
6

2

8
6

2

7
3

2
 N

o
te

 1

57
3

2
 N

o
te

 1

75 53
0

10
0

38
0

25
0

Grayed area=suitable area for wall socket
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Avlopp/Drain

Avlopp/Drain

Samtliga mått är angivna i mm. 
All dimensions are given in mm.

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.

             spacing floor to joist in wall and drill holes for rail N.

Note 2: Höjden för montering av väggskena ska vara -50 mm från stommens överkant.

            The height of the installation of the wall rail should be -50 mm from the top of the frame.

Note 3: utgång avlopp i vägg max 550 mm över golv.

             output drain in wall max 550 mm above the floor.
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Samtliga mått är angivna i mm. 
All dimensions are given in mm.
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